
Жидкая кровля РУФ ПРО Эксперт

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГОТОВЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ НА 

ОСНОВЕ УНИКАЛЬНОГО СИЛОКСАН-УРЕТАНОВОГО КАУЧУКА.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК СО 100% СУХИМ ОСТАТКОМ И 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

 

Жидкая кровля РУФ ПРО Эксперт - инновационный продукт 

на основе уникального силоксан-уретанового каучука. 

В Жидкой кровле РУФ ПРО Эксперт отсутствует растворитель – 

100% сухой остаток: при нанесении на подложку слоя толщиной 

1 мм после полимеризации толщина не уменьшится и будет так 

же составлять 1 мм. 

РУФ ПРО Эксперт в своем составе не содержит классические 

полиуретаны, ядовитые и экологически вредные 

полиизоционаты, т.е. покрытие экологически безопасное. 

Не имеет резкого химического запаха - нанесение внутри 

проветриваемых и слабопроветриваемых помещений 

(подвалы, емкости, коллекторы и т.п.), если РУФ ПРО Эксперт 

самостоятельно не разбавлялся растворителем ксилол.

Возможно нанесение на поверхности с остаточной влажностью 

не более 10% (влажные, но не мокрые поверхности). В лужи и на 

видимую воду на поверхности наносить нельзя. 

Высочайшая адгезия практически ко всем типам поверхностей, 

даже к стеклу (кроме полиэтиленов, полипропиленов, 

фторопластов (тефлонов)).

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Нанесение на поверхности с остаточной влажностью

• Самый длительный срок службы покрытия среди всех 
составов «Наутилус» - не менее 35 лет

• Отсутствует в составе растворитель - 100% сухой остаток

• Превосходная укрывистость и стойкость цвета

• Комфортное нанесение - нет резкого химического запаха

• Возможность регулирования скорости полимеризации с 
помощью катализатора

• Покрытие экологически безопасное

• Повышенная стойкость покрытия к маслам и 
нефтепродуктам

• Химически стойкое покрытие к растворам солей, 
растворам кислот, щелочей, хлора и аммиака

УПАКОВКА:

Жидкая кровля РУФ ПРО 

Эксперт поставляется в 

металлических ведрах объемом 

10 кг., 20 кг.

ДОКУМЕНТЫ:

Технические условия

20.30.22 – 009 – 2232301124339 – 2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Основное назначение РУФ ПРО 

Эксперт – гидроизоляционные 

работы по всем видам оснований:

1.  Бетон (желательно с грунтом 

органическим, на горизонтальные 

поверхности, особенно кровельные, 

необходимо сплошное 

армирование)

2.  Битум и гудрон (со сплошным 

армированием и грунтом 

органическим)

3.  Рулонные гидроизоляции 

(желательно с грунтом 

органическим)

4.  Черный и оцинкованный металл

5.  Мягкие кровли типа Ондулин и тп.

6.  Окрашенные деревянные 

основания

7. Ориентировано-стружечные 

плиты ОСП и влагостойкая фанера

8. ПВХ и ТПО мембраны (с 

грунтовкой Грунт органический ПВХ)

9. Обезжиренное стекло

Жидкую кровлю нельзя наносить на 

полиэтилен, полипропилен, 

фторопласт (тефлон). 

 Технический лист

Герметик кровельный силоксан-уретановом каучуке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Связующее Силоксан-уретановый каучук

Цвет и глянец покрытия 

Белый. Возможно любое 
цветовое решение. Покрытие 
от полуглянцевого до 
глянцевого (не нормируется).

Плотность при 20°С
31300±100 кг/м

Сухой остаток 100%

Растворитель в составе 
Отсутствует (безрастворный 
состав)

Возможность разбавления 

Органический растворитель 
бутилацетат (рекомендуется 
в первую очередь), ксилол до 
20% масс

Консистенция в момент нанесения 
Средне или сильновязкая 
мастика

Вязкость (Вискозиметр ВЗ-4 Сопло 
20мм)

15...25 сек

Консистенция после полимеризации (24 
час) 

Эластичное особо прочное 
покрытие

Скорость полимеризации 1,5-2,0 мм/сут 

Толщина покрытия 1 ...10 мм

Количество слоев
от 2 – 3 шт и выше до 
заданной толщины слоя

Полное отверждение для механических 
нагрузок 

7 дней

Предел прочности при растяжении, 
через 7 суток

2,0 МПа

Относительное удлинение при разрыве, 
через 7 суток

400 %

Твердость по Шору (шкала А) 55

Гибкость на брусе с радиусом 10 мм -50 °C

Температура эксплуатации от -55 до +150 °C

Температура кратковременного нагрева 
без изменения свойств

220 °C

Химическая стойкость к хлоридам 10% 
концентрации 

Без изменений

Химическая стойкость к кислотам и 
щелочам 10% концентрации

Без изменений

2Адгезия к поверхности, кг*с/см : 
1. Бетон
2. Кирпич, шифер
3. Черный металл
4. Оцинкованная сталь
5. Рулонные кровельные материалы 
6. ПВХ и ТПО-мембраны 

3,0
2,5
2,1
1,9
2,5
2,2

СОСТАВ:

Однокомпонентный 

безрастворный состав на 

силоксан-уретановом каучуке и 

специальных сополимерах, 

адгезивах и минеральных 

наполнителей.

Лист 

ландыша

RAL 6000 

Красный 

кирпич

RAL 2001 

Римские 

крыши

RAL 3016 

Весеннее 

солнце

RAL 1018 

Королевский 

пурпур

RAL 4002 

Первомай

RAL 3000 

Тёмный

шоколад

RAL 8016 

Молочный

шоколад

RAL 8024 

Босфор

RAL 5015

Весеннее

небо

RAL 5012 

Северный

шторм

RAL 5000 

Светлая

кожа

RAL 1015 

Нежный

персик

RAL 3012 

Сахара

RAL 1000

Оранж

RAL 2003 

Антрацит

RAL 9004 

Морская

волна

RAL 5018 

Литой

бетон

RAL 7040 

Благородный

серый

RAL 7031

Сельский

дом

RAL 1002 

Фисташка

RAL 6019 

Классика

RAL 1019 

Тёмно -

серый

RAL 7016 

Сиреневый

RAL 4005

Супер

белый

RAL 9003 

Белый

база А

RAL 9003 

Под заказ любая колеровка 

по каталогу RAL, NCS

ЗАВОДСКИЕ ЦВЕТА:

СРОК ГОДНОСТИ:

6 месяцев с даты изготовления в 

заводской невскрытой упаковке 

при температуре хранения от +5 

до +35 °C, вдали от прямых 

солнечных лучей.

После открытия ведра жидкую 

кровлю необходимо 

использовать в течении 2-4 часов 

(максимальная скорость 

полимеризации при температуре 

выше 25 °С и влажности более 

60%). После истечении данного 

времени состав сильно густеет и 

начинается полная полимери-

зация состава. После открытия 

ведра жидкая кровля должна 

использоваться полностью. 

Вторичное закрытие ведра для 

возможности последующего 

использования мастики 

запрещено!



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, 

свободными от грязи, жира, масла и других загрязнений, 

которые могут ослабить адгезию материала с основанием. 

Если на поверхности имеются масложировые пленки, то 

поверхность необходимо обезжирить ксилолом или 

ацетоном. 

1.  Перед применением жидкую кровлю необходимо тщательно 

перемешать до однородного состояния (перемешивать 

насадкой-миксером в течении 5 минут при оборотах 250-400 

оборотов в минуту. При перемешивании нужно стараться 

избегать вовлечение воздуха. После перемешивания 

желательно отстаивание в течении 10-15 минут для удаления 

пузырьков воздуха). 

2. При температуре окружающего воздуха от +5 до +20°С 

необходимо добавлять специальный катализатор 

полимеризации - Катализатор Эксперт для силоксан-

уретановых составов. Катализатор поставляется в 

металлических баночках 500 грамм. Данного количества 

достаточно для ведра 20 кг при температуре окружающего 

воздуха от +10 до +20°С, и для ведра 10 кг при температуре 

окружающего воздуха от +5 до +10°С. Для ускорения 

полимеризации катализатор Эксперт возможно добавлять и 

при температуре окружающего воздуха выше +20°С. Т.е. время 

полимеризации можно регулировать количеством 

катализатора для комфортного нанесения при заданных 

температурах и влажности. Среднее время высыхания одного 

слоя - 24 часа при 20°С и влажности не менее 30%. Общее 

время полной полимеризации до 7 дней в зависимости от 

погодных условий.

3. Наносить жидкую кровлю на сухую (рекомендуется) или 

влажную (допускается с остаточной влажностью до 10%), 

очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски 

и рыхлой ржавчины поверхность. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОКРАСОЧНЫХ 

РАБОТ:

1. Нормальные погодные условия: 

отсутствие дождя, тумана, 

сильного ветра.

2. Влажность воздуха: не более 

80%.

3. Температура окружающего 

воздуха: от +5 до +30 °C.

Важно!  ПВХ и ТПО мембран 

необходимо перед нанесением 

жидкой кровли загрунтовать 

поверхность одним слоем 

грунтовки Грунт Органический 

ПВХ (один слой - 200 мл/м2 

поверхности). 

Для нанесения жидкой кровли на 

рулонные кровельные 

материалы (рубероид и т.п.) 

поверхность предварительно 

необходимо загрунтовать одним 

слоем грунтовки Грунт 

органический Запечатывающий 

(один слой - 200 мл/м2 

поверхности). 

АРМИРОВАНИЕ:

При реконструкции кровли без снятия старого кровельного 

покрытия армировать геотекстилем новое покрытие не нужно, 

но рекомендуется армировка геотекстилем на первый 

нанесенный слой жидкой кровли, когда есть примыкания, 

вырезанные из кровли пузыри, провалы на поверхностях, 

вокруг сливов, стыки слоев старого покрытия (особенно сильно 

деформируемые при нажатии), нарушение кровельного 

покрытия до теплоизоляционного слоя. Делается это 

следующим образом: после нанесения первого слоя жидкой 

кровли необходимо сразу, не дожидаясь его высыхания 

равномерно проложить геотекстиль, сразу же прижимая его 

валиком. После его высыхания до «отлипа» нанести второй и 

последущие слой жидкой кровли.

Возможно использование и других армирующих материалов: 

полиэфирный термоупрочненный геотекстиль плотностью 60-

100 г/м², стеклоткань плотностью 90-100 г/м², сетка-серпянка из 

стекловолокна с ячеей 2х2 мм.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в техническом листе условиях требуется самостоятельно

провести испытания или обратиться к производителю.

Следующий перечень работ с 

использованием жидкой кровли - 

это гидроизоляционные работы:

1. Гидроизоляция фундаментов: 

бетонных, кирпичных.

2. Инженерные гидросооружения 

(очистные сооружения, 

коллекторы, шлюзы, акведуки, 

каналы) и прочие инженерные 

коммуникации.

3. Бассейны и пруды, 

искусственные ручьи и 

водопады.

4. Резервуары.

5. Грунтование любых 

поверхностей с получением 

гидрофобного 

гидроизоляционного покрытия.

6. Гидроизоляция кирпичных и 

отштукатуренных стен с 

фактурной (рельефной, 

объемной) штукатуркой с 

сохранение цвета и фактуры 

поверхности.



НАНЕСЕНИЕ:

1.   Наносится с помощью кисти и валика (со средним ворсом). 

Жидкая кровля не предназначена для машинного нанесения 

безвоздушным окрасочным аппаратом без разбавления, для 

нанесения безвоздушным окрасочным аппаратом необходимо 

разбавлять растворителем бутилацетат (рекомендуется в 

первую очередь) или ксилолом в количестве от 20 до 30% или 

использовать жидкую кровлю РУФ ПРО Эксперт Аппарат. Для 

профессионального нанесения жидкой рекомендуем 

нанесение поршневыми компрессорами высокого давления 

мощность не менее 3500 ВТ с размером сопла 23 (типа Graco 

Mark 5 или аналоги).

2.  Наносить необходимо однородным слоем от 0,5 до 10 мм 

толщиной (с расходом от 0,5 до 10 кг/м² на слой), не допуская 

проливов и подтеков. Наносить второй слой по принципу 

«мокрый по мокрому». Общее время полимеризации покрытия 

– 24 часа. 

 

3.  Рекомендуется армировать швы и примыкания (переходы с 

горизонтальной на вертикальную плоскость), для 

максимальной защиты поверхности рекомендуем сплошное 

армирование тканью плотностью 70 г/м2. 

4.  После завершения работ необходимо немедленно промыть 

инструменты растворителем бутилацетат или ксилол. 

ТАБЛИЦА РАСХОДА:

Вид работ
Расход жидкой 
кровли

Без армирования 
2(2 или 3 слоя при слое 0,5 кг/м ) 

21,0-1,5 кг/м

Частичное армирование - до 20% от общей 
площади кровли (армирование стыков 
полотнищ рулонных кровельных 
материалов, примыкания, аэраторы, 
сливные воронки и желоба) 

2(2 или 3 слоя при слое 0,5 кг/м ) 

21,5-2,0 кг/м

Сплошное армирование 
2(2 или 3 слоя при слое 1 кг/м ) 

22,0-3,0 кг/м

При использовании армировочных материалов плотностью 

выше 100 г/м² расход материала увеличивается пропорци-

онально (так, при использовании плотности 150 г/м² расход 

жидкой кровли увеличивается в 1,5 раза от базового расхода, а 

при плотности 200 – увеличивается в 2 раза!). При использова-

нии не каландрированного (не термоупрочненного) 

«пушистого» геотекстиля расход также увеличивается в 1,5 раза 

по сравнению с каландрованным (термоупрочненным) 

гладким геотекстилем.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Для наружного и внутреннего 

применения. Может наноситься в 

проветриваемых помещениях 

(при условии отсутствия 

разбавления жидкой кровли 

органическим растворителем 

ксилол). После разбавления 

органическим растворителем 

ксилол необходимо обеспечить 

принудительную вентиляцию 

помещения при проведении 

окрасочных работ.

2. Использовать спецодежду, 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, зрения, 

кожных покровов.

3. Не допускать попадания в глаза 

и на кожу. 

4. При попадании в глаза 

необходимо срочно их промыть 

большим количеством воды и 

немедленно обратится к врачу. 

5. Продукция пожароопасна! 

Хранить и использовать вдали от  

открытого огня! 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент очистить сразу после 

работы при помощи бутилацетата 

или ксилола. Затвердевший 

материал можно удалить только 

механически.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Жидкая кровля РУФ ПРО 

Эксперт перевозится в 

заводской упаковке любым 

видом крытого транспорта, в 

соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ:

Жидкую кровлю РУФ ПРО 

Эксперт необходимо хранить в 

закрытой таре в сухих 

помещениях при температуре от 

+5 до +30 °C.

Производитель:

ООО «ППК-Кубань» 

ИП Мещанин В.Ф. 

Адрес производства:

443052, Самарская обл., г. Самара, ул. Мирная 162а

8 800 222-08-28
единый номер

Сайт:  nautilus-polymer.ru

E-mail:  nautilus-polymer@yandex.ru

Информация, содержащаяся в данном техническим листе является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. 

Технический лист предназначен, чтобы помочь пользователю в оценки опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принят при

его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки всех условий применения материала, то рекомендации и предложения

по способу использования материала осуществляются без гарантий нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается 

подходящим к использованию. С выпуском данного технического листа предыдущий считается недействительным и теряет силу.  
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